
Aliplast STAR 
Okenný a dverný systém so zvýšenou termickou izoláciou 
- trojkomorový systém
- termická vložka so šírkou 45 mm, vyrobená z inovačných materiálov
- konštrukčná hÍbka profilov: 90 mm - zárubľla a 99 mm - krídlo
- možnosť kovania dveri systémom valčekových závesov s velkou nosnosťou
- nový štandard zapadania profilu a skla
(zväčšená hÍbka významne zlepšuje termické a konštrukčné vlastnosti systému)
- inovačný systém odvedenia vody z konštrukcie

OKNÁ 

popis a štandardná 

výbava 

Štandardné farby 

BIELA · RAL 9016 

Špecifikácia obrázku: 

1 · rám Č. GT011 

2 · krídlo č. GT721 

3 · troj sklo 

4 - teplý rámček Swisspacer 

• stavebná hrúbka rámu 90mm

• hrúbka krídla 99mm

• sklo 14až6lmm

• h.linikové kľučky vo farbe biela,staré
zlato a oceľ.

• pánty vo farbe kľučky

• termická vložka v profile

• kovanie Winkhaus

H:--JEDÁ - RAL 8019 

DVERE 

popis a štandardná 
výbava 

ANTRACIT· RAL 7016 

Mistral Košice s.r.o.

Špecifikácia obrázku: 

1 - rám č. GT414, 

2 · krídlo č. GT425, 

3 · trojsklo 

4 - teplý rámček Swisspacer 

5 · nízky prah 

• stavebná hrúbka rámu 90mm

• hrúbka krídla 90mm

• zasklenie až do 51 mm

• obojstranná kľučka vo farbe biela,staré zlato
a oceľ

• pánty vo farbe dverí

• široký výber zámkov

• kovanie Winkl1aus

• nízky prah

• termická vložka v profile

anlorizovaný obchodný partner firmy Mistral Košice s.r.o.


